
R-VAN14 R-VAN14-360 R-VAN18 R-VAN18-360 R-VAN24 R-VAN24-360 R-VAN-LCS R-VAN-SST R-VAN-RCS
45° - 270° 360° 45° - 270° 360° 45° - 270° 360° 1.5m x 4.6m 1.5m x 9.1m 1.5m x 4.6m 

2.4m do 4.6m 4.0m do 5.5m 5.2m do 7.3m Trakaste Dizne

R-VAN Rotacijske dizne

R-VAN MP Rotator
Podešavanje

rukom

Ispiranje
povlačenjem

Ujednačeno
navodnjavanje

Otporne na
vjetar

✘ Potreban alat

✘ Začepljivanje

✘ Nisu usklađenog
intenziteta

✘ Tanki mlazovi

Lijevi  
Kut 

Trakasta

Desni 
Kut 

Trakasta
Sa strane  
Trakasta



Tehničke karakteristike R-VAN dizni
Dizne s podesivim kutem Puni krug i Trakaste dizne

R-VAN14   (2.4m do 4.6m)

Kut
Tlak 
bar

Domet
m

Protok  
l/h

Kišenje (mm/h)
n ▲

270° 2.1 4.0 191 16 19
2.4 4.0 197 17 19
2.8 4.3 209 15 18
3.1 4.3 214 16 18
3.4 4.6 252 16 19
3.8 4.6 266 17 20

240° 2.1 4.0 169 16 19
2.4 4.0 176 17 19
2.8 4.3 186 15 18
3.1 4.3 190 16 18
3.4 4.6 224 16 19
3.8 4.6 236 17 20

210° 2.1 4.0 148 16 19
2.4 4.0 154 17 19
2.8 4.3 164 15 18
3.1 4.3 166 16 18
3.4 4.6 196 16 19
3.8 4.6 206 17 20

180° 2.1 4.0 127 16 19
2.4 4.0 132 17 19
2.8 4.3 139 15 18
3.1 4.3 143 16 18
3.4 4.6 168 16 19
3.8 4.6 177 17 20

150° 2.1 4.0 106 16 19
2.4 4.0 110 17 19
2.8 4.3 118 15 18
3.1 4.3 121 16 18
3.4 4.6 140 16 19
3.8 4.6 148 17 20

120° 2.1 4.0    85 16 19
2.4 4.0 88 17 19
2.8 4.3 94 15 18
3.1 4.3 97 16 18
3.4 4.6 112 16 19
3.8 4.6 118 17 20

90° 2.1 4.0 64 16 19
2.4 4.0 66 17 19
2.8 4.3 70 16 18
3.1 4.3 73 15 18
3.4 4.6 84 16 19
3.8 4.6 89 17 20

60° 2.1 4.0 43 16 19
2.4 4.0 44 17 19
2.8 4.3 47 15 18
3.1 4.3 49 16 18
3.4 4.6 56 16 19
3.8 4.6 59 17 20

45° 2.1 4.0 32 16 19
2.4 4.0 33 17 19
2.8 4.3 35 15 18
3.1 4.3 37 16 18
3.4 4.6 42 16 19
3.8 4.6 44 17 20

R-VAN18   (4.0m do 5.5m)

Kut
Tlak 
bar

Domet
m

Protok  
l/h

Kišenje (mm/h)
n ▲

270° 2.1 4.9 286 17 19
2.4 4.9 307 16 19
2.8 5.2 323 16 19
3.1 5.2 343 16 19
3.4 5.5 356 15 18
3.8 5.5 368 15 18

240° 2.1 4.9 254 16 19
2.4 4.9 272 17 20
2.8 5.2 286 16 18
3.1 5.2 304 17 20
3.4 5.5 317 16 18
3.8 5.5 327 16 19

210° 2.1 4.9 223 16 19
2.4 4.9 238 17 20
2.8 5.2 250 16 19
3.1 5.2 266 16 20
3.4 5.5 277 16 18
3.8 5.5 286 16 19

180° 2.1 4.9 193 17 19
2.4 4.9 206 16 19
2.8 5.2 223 16 19
3.1 5.2 229 16 19
3.4 5.5 243 15 18
3.8 5.5 248 15 18

150° 2.1 4.9 161 16 19
2.4 4.9 172 17 20
2.8 5.2 185 17 19
3.1 5.2 191 17 20
3.4 5.5 203 16 19
3.8 5.5 206 16 19

120° 2.1 4.9 129 16 19
2.4 4.9 138 17 20
2.8 5.2 148 17 19
3.1 5.2 153 17 20
3.4 5.5 162 16 19
3.8 5.5 165 16 19

90° 2.1 4.9 95 17 19
2.4 4.9 107 16 19
2.8 5.2 113 16 19
3.1 5.2 113 16 19
3.4 5.5 122 15 18
3.8 5.5 132 15 18

60° 2.1 4.9 64 16 19
2.4 4.9 71 18 21
2.8 5.2 76 17 20
3.1 5.2 76 17 20
3.4 5.5 82 16 19
3.8 5.5 88 18 20

45° 2.1 4.9 47 16 19
2.4 4.9 53 18 21
2.8 5.2 57 17 20
3.1 5.2 57 17 20
3.4 5.5 61 16 19
3.8 5.5 66 18 20

R-VAN24   (5.2m do 7.3m)

Kut
Tlak 
bar

Domet
m

Protok  
l/h

Kišenje (mm/h)
n ▲

270° 2.1 5.8 409 16 19
2.4 6.1 443 16 18
2.8 6.7 524 16 18
3.1 7.0 572 16 18
3.4 7.3 640 16 18
3.8 7.3 654 16 19

240° 2.1 5.8 364 16 19
2.4 6.1 394 16 18
2.8 6.7 467 16 18
3.1 7.0 509 16 18
3.4 7.3 569 16 18
3.8 7.3 581 16 19

210° 2.1 5.8 318 16 19
2.4 6.1 345 16 18
2.8 6.7 409 16 18
3.1 7.0 445 16 18
3.4 7.3 497 16 18
3.8 7.3 509 16 19

180° 2.1 5.8 272 16 19
2.4 6.1 295 16 18
2.8 6.7 350 16 18
3.1 7.0 382 16 18
3.4 7.3 427 16 18
3.8 7.3 436 16 19

150° 2.1 5.8 227 16 19
2.4 6.1 246 16 18
2.8 6.7 292 16 18
3.1 7.0 318 16 18
3.4 7.3 356 16 18
3.8 7.3 364 16 19

120° 2.1 5.8 182 16 19
2.4 6.1 197 16 18
2.8 6.7 233 16 18
3.1 7.0 254 16 18
3.4 7.3 284 16 18
3.8 7.3 291 16 19

90° 2.1 5.8 136 16 19
2.4 6.1 148 16 18
2.8 6.7 175 16 18
3.1 7.0 191 16 18
3.4 7.3 214 16 18
3.8 7.3 218 16 19

60° 2.1 5.8 91 16 19
2.4 6.1 98 16 18
2.8 6.7 116 16 18
3.1 7.0 127 16 18
3.4 7.3 142 16 18
3.8 7.3 145 16 19

45° 2.1 5.8 68 16 19
2.4 6.1 74 16 18
2.8 6.7 88 16 18
3.1 7.0 95 16 18
3.4 7.3 107 16 18
3.8 7.3 109 16 19

R-VAN14-360   (2.4m do 4.6m)

Kut
Tlak 
bar

Domet
m

Protok  
l/h

Kišenje (mm/h)
n ▲

360° 2.1 4.0 250 16 18
2.4 4.0 254 16 19
2.8 4.3 277 15 18
3.1 4.3 289 16 18
3.4 4.6 320 15 18
3.8 4.6 329 16 18

R-VAN18-360   (4.0m do 5.5m)

Kut
Tlak 
bar

Domet
m

Protok  
l/h

Kišenje (mm/h)
n ▲

360° 2.1 4.9 375 16 18
2.4 4.9 379 16 19
2.8 5.2 409 15 18
3.1 5.2 420 16 18
3.4 5.5 466 15 18
3.8 5.5 479 16 18

R-VAN24-360   (5.2m do 7.3m)

Kut
Tlak 
bar

Domet
m

Protok  
l/h

Kišenje (mm/h)
n ▲

360° 2.1 5.8 534 16 18
2.4 6.1 572 15 18
2.8 6.7 711 16 18
3.1 7.0 790 16 19
3.4 7.3 820 15 18
3.8 7.3 850 16 18
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n  Kvadratni raspored na temelju 50 % promjera dometa
▲ Trokutasti raspored na temelju 50 % promjera dometa
 n Linijski raspored na temelju 50% preklapanja dometa za

LCS, SST, and RCS

Preporučeni radni tlak: 3,1 bar
Za najbolje rezultate upotrijebiti prskalice Rain Bird PRS45 s 
regulacijom tlaka. Napomena: Sve rotacijske dizne testirane su na 
prskalicama s visinom dizanja od 10,2 cm (4")
• Podaci o učinkovitosti izmjereni u uvjetima bez vjetra
• Uključuje interpolaciju/ekstrapolaciju. 

• Rain Bird zadržava pravo na ažuriranje proizvoda, što može 
rezultirati promjenama u protoku.

• R-VAN24 i R-VAN24-360: Ne smanjujte domet ispod 5.2m.
• R-VAN18 i R-VAN18-360: Ne smanjujte domet ispod 4.0m.
• R-VAN14 i R-VAN18-360: Ne smanjujte domet ispod 2.4m. 

R-VANSST   (1.5m x 9.1m)

Kut
Tlak 
bar

Domet
m

Protok  
l/h

Kišenje (mm/h)
n ▲

Sa strane  
Trakasta

2.1 1.2x8.5 82 16 16
2.4 1.5x9.1 100 14 14
2.8 1.5x9.1 104 15 15
3.1 1.5x9.1 109 16 16
3.4 1.5x9.1 113 16 16
3.8 1.8x9.8 127 14 14

R-VANLCS  (1.5m x 4.6m)

Kut
Tlak 
bar

Domet
m

Protok  
l/h

Kišenje (mm/h)
n ▲

Lijevi  
Kut 
Trakasta

2.1 1.2x4.3 41 16 16
2.4 1.5x4.6 50 14 14
2.8 1.5x4.6 52 15 15
3.1 1.5x4.6 55 16 16
3.4 1.5x4.6 57 16 16
3.8 1.8x4.9 64 14 14

R-VANRCS  (1.5m x 4.6m)

Kut
Tlak 
bar

Domet
m

Protok  
l/h

Kišenje (mm/h)
n ▲

Desni 
Kut 
Trakasta

2.1 1.2x4.3 41 16 16
2.4 1.5x4.6 50 14 14
2.8 1.5x4.6 52 15 15
3.1 1.5x4.6 55 16 16
3.4 1.5x4.6 57 16 16
3.8 1.8x4.9 64 14 14




