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5000 -MPR - 25  - Q

w
 50%
 50%

90°
1,7 7,0 0,17 13,7 15,8
2,4 7,3 0,20 14,9 17,3
3,1 7,6 0,23 15,6 18,1
3,8 7,6 0,25 17,4 20,1
4,5 7,6 0,27 18,9 21,9

120°
1,7 7,0 0,23 13,9 16,0
2,4 7,3 0,27 15,4 17,8
3,1 7,6 0,31 16,2 18,7
3,8 7,6 0,35 18,0 20,7
4,5 7,6 0,38 19,6 22,6

180°
1,7 7,0 0,33 13,3 15,4
2,4 7,3 0,39 14,7 17,0
3,1 7,6 0,45 15,5 17,9
3,8 7,6 0,50 17,3 20,0
4,5 7,6 0,55 18,9 21,8

360°
1,7 7,0 0,63 12,8 14,8
2,4 7,3 0,76 14,2 16,4
3,1 7,6 0,87 14,9 17,3
3,8 7,6 0,97 16,6 19,2
4,5 7,6 1,05 18,1 20,9

90°
1,7 8,8 0,23 12,0 13,8
2,4 9,1 0,28 13,4 15,4
3,1 9,1 0,32 15,2 17,6
3,8 9,1 0,35 17,0 19,6
4,5 9,1 0,38 18,4 21,2

120°
1,7 8,8 0,30 11,7 13,5
2,4 9,1 0,35 13,2 15,2
3,1 9,1 0,42 15,1 17,4
3,8 9,1 0,47 16,8 19,4
4,5 9,1 0,51 18,3 21,1

180°
1,7 8,8 0,49 12,5 14,4
2,4 9,1 0,59 14,1 16,2
3,1 9,1 0,67 16,1 18,6
3,8 9,1 0,75 17,9 20,7
4,5 9,1 0,82 19,6 22,6

360°
1,7 8,8 0,96 12,3 14,2
2,4 9,1 1,15 13,8 15,9
3,1 9,1 1,31 15,7 18,1
3,8 9,1 1,45 17,4 20,0
4,5 9,1 1,57 18,8 21,7

90°
1,7 9,8 0,32 13,4 15,4
2,4 10,4 0,38 14,1 16,3
3,1 10,7 0,44 15,3 17,7
3,8 10,7 0,48 17,0 19,6
4,5 10,7 0,52 18,4 21,3

120°
1,7 9,8 0,40 12,7 14,6
2,4 10,4 0,49 13,6 15,6
3,1 10,7 0,56 14,7 17,0
3,8 10,7 0,62 16,4 18,9
4,5 10,7 0,68 17,9 20,7

180°
1,7 9,8 0,62 13,1 15,2
2,4 10,4 0,76 14,1 16,3
3,1 10,7 0,87 15,2 17,6
3,8 10,7 0,96 16,9 19,5
4,5 10,7 1,05 18,4 21,3

360°
1,7 9,8 1,22 12,8 14,8
2,4 10,4 1,50 14,0 16,2
3,1 10,7 1,72 15,1 17,5
3,8 10,7 1,91 16,8 19,4
4,5 10,7 2,09 18,3 21,2
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5000-MPR-25

5000-MPR-30

5000-MPR-35

DINAMIČKI RASPRSKIVAČI

MPR DIZNE 5000/5000 Plus/5000 Plus PRS
Dizne s usklađenim intenzitetom navodnjavanja - “Matched Precipitation Rate”

NAMJENA
Planiranje rasporeda rasprskivača i ugradnja uz 
Rain Bird MPR dizne je jednostavnije jer
pouzdano daju usklađeni intenzitet  između 
7,6m i 10,7m dometa. Bez potrebe za 
korištenjem fiksnih graničnika kuta, projektanti i 
instalateri mogu ostvariti usklađeni intenzitet 
koristeći rasprskivače serije 5000. Superiorna 
fleksibilnost u podešavanju kuta rada smanjuje 
rizik od prekomjernog ili nedovoljnog 
navodnjavanja.

ZNAČAJKE
• Tri seta dizni s dometima 7,6 m, 9,1 m i 10,7 m
• Svaki set sadrži 4 dizne s različitim kutom rada: 

četvrt - Q (90°), trećina -T (120°), pola -H (180°) i 
puni krug - F (360°)

• Bez potrebe za fiksnim graničnicima kuta
• Kompatibilne sa svim rasprskivačima 5000/5000 

Plus/5000 Plus PRS serije
• Prednost Rain Curtain™ tehnologije:

- Velike kapljice
- Učinkovito navodnjavanje i uz sam rasprskivač
- Ujednačena distribucija vode u cijelom 

dometu
• Intenzitet navodnjavanja 15,2 mm/h reducira 

eroziju i otjecanje
• Oznake u boji za lakšu identifikaciju dometa
• Jednostavno vađenje i umetanje dizne
• Praktično oblikovano pakiranje seta

KARAKTERISTIKE
• Domet: 7,6 m do 10,7 m
• Pritisak: 1,7 do 4,5 bara
• Protok: 0,17 do 2,09 m3/h

MODELI
5000MPRMPK: Vrećica s 30 setova dizni  - Q, T, H, F
- 10 setova 5000-MPR-25 (domet 7,6 m)
- 10 setova 5000-MPR-30 (domet 9,1 m)
- 10 setova 5000-MPR-35 (domet 10,7 m)

RADNI UČINCI 

 Dizna

 Dizna

 Dizna

Set dizni MPR 5000 - Q,T,H,F Model
Dinamički 
rasprskivač

Specifikacija

Dizna
Usklađen intenzitet 
navodnjavanja

Radno područje
Q=Četvrtina
T=Trećina
H=Pola
F=Puni krug

Domet
25’ =7,6 m
30’ =9,1m
35’ =10,7m
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